
ＧＭ 
シリーズ 

超低出力ノイズ／高効率／小型（40mm 角） 

DC／DC コンバータ 

■ 特長 

・超低出力ノイズ 3mVp-p(スパイク) 

・超小型 40×40×10.5mm 

・高効率 

・すべてセラミックコンデンサ使用による高信頼性 

・６面金属シールド 

・入出力完全絶縁型 

・アナログ回路に最適 

■ 概要 

マツダマイクロニクス社製の GM シリーズ DC/DC 

コンバータは、高精度アナログ回路に最適な 

超小型、超低ノイズ DC-DC コンバータです。 

これは、低損失スイッチング回路の採用および 

高密度実装によって可能となりました。 

DC-DC コンバータの心臓部であるスイッチング回路 

は、MOS-FET を使用した低損失回路としました。 

この結果 150KHz 以上の発振周波数が低ノイズで 

実現され、すべての電子部品の小型化がはかられ 

ています。 

トランスを含む全ての電子部品を表面取付型部品とし、 

しかも基盤の両面に実装することにより、実装密度を 

大幅に上げています。 

尚、当社製 DC-DC コンバータにはタンタルコンデンサ 

は一切使用しておりませんので、品質上問題になる 

ことはありません。又、設計、製造、検査をすべて自社 

で実施しており、品質管理にも万全をはかっております 

ので安心してお使い頂ける製品と確信しております。 
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出力電流（150mA） 

出力電圧 12：±12V 

15：±15V 

入力電圧 5：＋5V 

12：＋12V 

■ブロックダイアグラム 

■外形寸法／ピン寸法 

銘板 

端子 構成 

1 ＋Vin 

2 －Vin 

3 ＋Vout 

4 common(F.G.) 

5 －Vout 
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■電気的特性 （特記のない限り Ta:25℃） 

GM05-1515 

(±15V 150mA) 

GM05-1215 

(±12V 150mA) 

GM12-1515 

(±15V 150mA) パラメータ 条件 

MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX 

単位 

出力 

定格出力電圧 

出力電流 

入力変動 

負荷変動 

温度係数 

ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾄﾞﾘﾌﾄ 
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入力 

入力定格電圧 

入力フィルタ 

無負荷 

入力電流 

効率 

Iout=±150mA 

Iout=±150mA 

+4. 70 +5. 00 

π
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1. 35 
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絶縁 

低格電圧 

絶縁ｲﾝﾋﾟー ﾀ゙ ﾝｽ 

絶縁容量 
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ノイズ 

出力電圧ノイズ 

入力電流ノイズ 
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温度範囲 

動作 
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外形寸法 
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